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Voor meer details of andere vragen neemt u contact op met één van onze vestigingen in de regio:

WAAR BESTRATING 
EN NATUUR 
SAMENKOMEN

Onze betonnen boombak verbindt strak straatwerk met 
doeltreffende wortelgeleiding van bomen. Het 40 cm 
diepe plantvak leidt wortels naar beneden, waardoor 
wortelopdruk wordt voorkomen. Hierdoor blijft het 
straatwerk vlak en kan de boom gezond groeien.

Dankzij de gladde vellingrand sluit de bak visueel 
naadloos aan op het straatwerk. Geïntegreerde hijsogen 
maken plaatsing eenvoudig in één hijsbeweging.  
Het gebruik van gewapend beton zorgt voor een 
robuuste en sterke constructie met een lange levensduur, 
waardoor boom, bak en bestrating jarenlang mooi en 
functioneel blijven.

• �Diepe wortelgeleiding – 40 cm hoog,  
voorkomt wortelopdruk

• �Robuust – gewapend beton,  
bestand tegen zwaar verkeer

• �Beschikbaar in 150x150 cm, 180x180 cm,  
190x190 cm en 210x210 cm

• Andere formaten mogelijk in overleg

In één hijsbeweging geplaatst Strakke, verzorgde  
randafwerking

Ideale oplossing  
voor wortelgeleiding
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